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Часть 1:


На конце рельсового основания 1, приспособленного для передвижения защитного цилиндрического блока с помещенным в нем источником 2, устанавливается блок детектора, состоящий из сцинтилляционного кристалла 3, ФЭУ 4 и защитного  свинцового блока 5. Электрическое питание ФЭУ осуществляется блоком стабилизированного высокого напряжения 6. Счет импульсов осуществляется пересчетным прибором 7.


Блок-схема экспериментальной установки:
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1.Изучение зависимости интенсивности (-излучения от расстояния между источником и детектором.


Измерили скорость счета при различных расстояниях от источника до детектора. Результаты измерений представлены в таблице:
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Построили графики функций:   N - Nф = f1( R ),


                                                   ( N - Nф )R2 = f2( R ).
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2.Определение кратности снижения дозы за счет установки защиты:


Измерили счет без защиты, затем закрыли детектор фильтром и снова измерили счет. Из обоих показаний вычли фон. Отношение полученных величин дает кратность снижения дозы за счет установки защиты:


� EMBED Equation.3  ���


Произвели теоретический расчет этой величины по формуле:


� EMBED Equation.3  ���


N0 - счет без защиты; N - счет в присутствии защиты; ( - коэффициент поглощения, определяемый по номограмме; x = ( 7,00 ( 0,05 ) мм  - толщина защиты, измеряемая штангенциркулем.





3.Расчет мощности дозы в зоне действия пучка излучения радиоактивного препарата.


Вычисление проводятся по формуле:


� EMBED Equation.3  ��� , 


� EMBED Equation.3  ���,


N = 240 имп/мин - скорость счета на расстоянии R = 24 см; ( = r2/R2 - телесный угол, в котором ( - излучение попадает в детектор при данном расстоянии R, где r = ( 5,00 ( 0,05) мм - радиус входного окна детектора; к - эффективность детектора.


Р = 


Часть 2:


Определение активности р/а препарата методом совпадений.





Блок - схема установки:
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Р/а источник 60Со находится между двумя датчиками УСС-1, поворотом держалки его можно убрать от датчиков. Высокое напряжение на ФЭУ-19М в сцинтилляционных головках УСС-1 подается с высоковольтных стабилизаторов БВ-2-2, расположенных под столом. Импульсы с ФЭУ поступают на предусилители, смонтированные в кожуках датчиков. УИП-2 служит для питания предусилителей. Усиленные и сформированные импульсы поступают на схему совпадений БС-6-1, после нее на пересчетный прибор ПП-12.


Измерили фон ( без источника ) первого и второго детекторов в течении 100 с, а также фон совпадений в течении 1000 с :


Nф1 = 2482 ( 49 имп/100с


Nф2 = 4742 ( 69 имп/100с


Nфсов = 15 ( 4 имп/1000с


С источником измерили счет по первому и второму детекторам в течении 100 с и число совпадений за 1000 с :


N1 = 13712 ( 117 имп/100с


N2 = 17721 ( 133 имп/100с


Nсов = 679 ( 26 имп/1000с


Активность источника вычисляется по формуле:





� EMBED Equation.3  ��� = ( 22056 ( 149 ) имп/c = ( 596 ( 4 ) нКи
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