Лабораторная работа

« Цифровые фильтры »

студента 304 группы

Лозы Александра.

Для проведения работы преподавателем были предложены следующие частоты:

f0= fT/3,  (f= fT/12, где fT-частота дискритизации. Определяя fT , получили для нее значение 2000 Гц.

Таким образом, f0=666.7 Гц, (f=166.7 Гц.

Исследовали избирательный цифровой фильтр.

Формулы расчета избирательного цифрового фильтра:
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b0=0.211 ; b1=0 ; b2=-0.211 ; a1=-0.789 ; a2=-0.577 .

График амплитудно-частотной характеристики при входном напряжении 1В.
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Ширина полосы пропускания:  (f=166.7 Гц
Исследование режекторного цифрового фильтра.

Формулы расчета режекторного цифрового фильтра:

[image: image3.wmf]÷

ø

ö

ç

è

æ

×

D

=

×

-

=

-

+

×

+

×

+

+

×

+

-

×

=

2

)

cos(

2

)

1

(

)

1

(

1

)

1

(

)

(

0

1

1

2

1

2

T

tg

A

T

A

A

z

A

z

A

z

А

z

A

z

К

w

w


  b0=0.789 ; b1=0.789 ; b2=0.789 ; a1=-0.789 ; a2=-0.577.

График амплитудно-частотной характеристики при входном напряжении 1В.
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Частота режекции равна f0=666.7 Гц. 
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