Зайцев Андрей, 315 группа.

Счётчик Гейгера-Мюллера.
Цель работы: собрать счётчик Гейгера-Мюллера, исследовать его характеристики и определить основные параметры.

2.Определение мёртвого времени.

В этой части работы определялось мёртвое время фабричного счётчика.

Определяем счётную характеристику. Uмин=460 В.
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Плато при U = 500 — 540 B;
Рабочее напряжение выбрали 510 В.

Измерили фон при закрытых источниках: Nф=597.

Измерили счёт от каждого источника и от источников, открытых одновременно. Каждое измерение проводили в течение трёх минут. Результаты измерений представлены в таблице:

№
счёт от каждого источника в отдельности
счёт, который был бы при простом суммировании импульсов
суммарный счет, наблюдавшийся при комбинациях
вычисленное значение (к(с)
((к(с)


счет Мш за 3 мин
счёт за вычетом фона, mi
комбинации источников
(mi
обозначение
m(



1
11977
11339







2
20650
20612
1+2
31951
m1,2
30636
0,61 ( 10-3
0,04  ( 10-3

4
7835
7197
1+2+4
39148
m1,2,4
37556
0,56 ( 10-3
0,02 ( 10-3

5
1244
606
1+2+4+5
39754
m1,2,4,5
37798
0,43 ( 10-3
0,03 ( 10-3

Мертвое время ( вычисляется по формуле:



,

Средневзвешенное значение определяется как



,  где 

— веса.

Среднестатистическая погрешность:




Таким образом, получаем окончательный результат:

( = ( 0,54 ( 0,04 ) ( 10-3 с

Построили график зависимости суммарного счета m( от числа отсчетов, которые должны были бы получиться в результате простого суммирования счета от источников.
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На графике по отклонению соответствующей ординаты от точки на прямой с наклоном в 450 определили величину просчета (в процентах):
m1,2 : 4,4%

m1,2,3 : 3,8%

m1,2,3,4 : 5,1 %.
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Устройство установки:


1. Свинцовая защита;


2. Радиоактивные источники;


3. Свинцовая заслонка;


4. Счетчик; 


5. Выносной блок; 


6. Пересчётный прибор 6;


7. Стабилизатор высокого напряжения. 





U, В





N





m(





(m








_984913969.unknown

_984913970.unknown

_984913968.unknown

_984913967.unknown

