Приложение к

Отчету по лабораторной работе 

№102

«Определение энергии гама лучей методом поглощения и 

Сцинтилляционный гамма спектрометр».

Форофонтова Олега 311гр.
В результате проведения работы возникли сомнения связанные с вычислением энергии гамма излучения методом поглощения. Полученные данные не обладали достаточной убедительностью для утверждения об удачном опыте, поэтому я провёл все измерения вторично и выписал все погрешности.

Сначала рассмотрим медные фильтры, данные измерений и график:

	d cm – толщина образца
	Количество импульсов за 100сек. N
	Ncp - Nф
	ln(Ncp - Nф)

	2,45
	9430
	9384
	7057
	4,256605

	4,8
	3909
	4005
	1607
	2,776954

	6,82
	2750
	2712
	381
	1,337629

	8,28
	2551
	2583
	217
	0,774727

	9,68
	2403
	2453
	78
	-0,24846

	10,78
	2428
	2388
	58
	-0,54473

	11,18
	2405
	2399
	52
	-0,65393

	11,87
	2329
	2379
	4
	-3,21888
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Отсюда =0.63(см-1).

Теперь то же самое для алюминия:

	d cm – толщина образца
	Количество импульсов за 100сек. N
	Ncp - Nф
	ln(Ncp - Nф)

	3,3
	21022
	20684
	18503
	5,220518

	6,6
	12246
	12106
	9826
	4,587617


	9,9
	7596
	7544
	5220
	3,955082

	11,91
	5949
	5895
	3572
	3,575711

	13,92
	4716
	4788
	2402
	3,178887

	15,93
	3949
	3905
	1577
	2,758109

	17,93
	3377
	3313
	995
	2,297573

	18,43
	3219
	3307
	913
	2,211566

	18,95
	3136
	3276
	856
	2,1471

	19,47
	3019
	3133
	726
	1,98238

	19,97
	2943
	2885
	564
	1,729884

	20,49
	2867
	2945
	556
	1,715598
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Отсюда =0.20(см-1).

Рассматривая график зависимости  от E( находим энергию (-квантов: E( =0.65МэВ.

Погрешности:

d=0.1мм

N=1%
Секундометр на счётчике t=1сек

Следовательно (ln(N-Nф))=

=

 E( =

