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Лабораторная работа №2

«Избирательные усилители»




Цель работы:
 ознакомиться с 
характеристиками
 
избирательных LC 
усилителей, усиливающих сигналы в узкой полосе частот 
�
 
EMBED 
Equation.2 
 
�
�
�
- резонансная частота.



Схема:



Резонансный усилитель.
 




























Полосовой усилитель


























1) 
Резонансный усилитель.


Рабочие формулы :

� EMBED Equation.2  ���, 
	
� EMBED Equation.2  ���, 
	
� EMBED Equation.2  ���


где : 
L
=15мкГ
н - индуктивность катушки
,
�
 
EMBED 
Equation.2 
 
�
�
�
 - резонансная частота



       
�
 
EMBED 
Equation.2 
 
�
�
�
,
 
�
 
EMBED 
Equation.2 
 
�
�
�
, 
�
 
EMBED 
Equation.2 
 
�
�
�
 



� EMBED Equation.2  ����1/Q�Q�Rэ, Om��145�0.0360768�27.71862�2.175��150�0.0373209�26.79467�2.25��180�0.044785�22.32889�2.7��195�0.0485171�20.61128�2.925��235�0.0584693�17.10298�3.525��255�0.0634455�15.76157�3.825��300�0.0746417�13.39733�4.5��345�0.085838�11.64986�5.175��405�0.1007663�9.923951�6.075��510�0.1268909�7.880784�7.65��690�0.171676�5.824928�10.35��
�
 
EMBED 
Excel.Chart.5 \s
 
�
�
�








2)
 
Измерение коэффициента прямоугольности:



      
�EMBED Unknown
�
��



а)
 Резонансный усилитель



   
  
�
 
EMBED 
Equation.2 
 
�
�
�
 
=
 40
 дел.


   
   
�
 
EMBED 
Equation.2 
 
�
�
�
=
 220
 дел
.



      
соответственно
 
�
 
EMBED 
Equation.2 
 
�
�
�
=0,1818



б
)
 
Полосовой
 усилитель



   
  
�
 
EMBED 
Equation.2 
 
�
�
�
 
=
 
75
 дел.


   
   
�
 
EMBED 
Equation.2 
 
�
�
�
=
 180
 дел
.



      
соответственно
 
�
 
EMBED 
Equation.2 
 
�
�
�
=0,
4166



а)
 
Комбинированный
 усилитель



   
  
�
 
EMBED 
Equation.2 
 
�
�
�
 
=
 75
 дел.


   
   
�
 
EMBED 
Equation.2 
 
�
�
�
=
 150
 дел
.



      
соответственно
 
�
 
EMBED 
Equation.2 
 
�
�
�
=
0,5



Вывод: 


Коэффициенты  прямоугольности соотносятся следующим образом:


�SYMBOL 97 \f "Symbol" \s 12�a� 
комбинированного усилителя 
 
>
 
�SYMBOL 97 \f "Symbol" \s 12�a� полосового усилителя
  
>
 
�SYMBOL 97 \f "Symbol" \s 12�a� резонансного усилителя.








Коэффициент 
п
рямоуголь
ности
 
полосового усилителя
 при 
критической связи
 
в зависимости от добротности






а) Максимальная добротность (Qmax)


      
�
 
EMBED 
Equation.2 
 
�
�
�
 
=
 7
0
 дел.



   
   
�
 
EMBED 
Equation.2 
 
�
�
�
=
 1
45
 дел
.



      
соответственно
 
�
 
EMBED 
Equation.2 
 
�
�
�
=
0,4827



а) 
Мин
имальная добротность (Qm
in
)


      
�
 
EMBED 
Equation.2 
 
�
�
�
 
=
 60
 дел.



   
   
�
 
EMBED 
Equation.2 
 
�
�
�
=
 1
60
 дел
.



      
соответственно
 
�
 
EMBED 
Equation.2 
 
�
�
�
=
0,375






