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                         Определение  фотоэластического  коэффициента

Формула, определяющая фотоэластический коэффициент :



,

где d = ( 9.95 ( 0.05 ) мм - ширина образца,

      ( =2((180 - () - разность фаз на выходе из объекта обыкновенного и необыкновенного лучей,

      ( - длина падающего света,

      Р = к(m + 2.82 - усилие сжатия образца,

      m - масса взятого груза,

       к = ( 50.0 ( 0.2 ).

Для экспериментального определения разности фаз используется поляриметр, схема которого изображена ниже:

S - спираль лампы накаливания

Л - линза

П - поляризатор

Т - зрительная труба

Д - диафрагма

К - компенсатор

А - анализатор

Определили разность фаз обыкновенного и необыкновенного лучей, подвергая образец действию различных грузов, и измеряя соответствующие углы поворота анализатора.

Соответствующие данные приведены в таблице :
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m, кг
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среднее значение,
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средне квадратичная погрешность (( , (
фотоэластический коэффициент,

( 10-12 м2/Н
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( ( 5461 А:                                                                   ( ( 5780 А:

С = ( 4.00 ( 0.07 ) ( 10-12 м2/Н                                      С = ( 3.74 ( 0.05 ) ( 10-12 м2/Н

3.76  (  0.05                                                                     3.73( 0.07

    3.73 (  0.05                                                                     3.59 ( 0.04

         3.88 (  0.05                                                                     3.84 ( 0.03

         3.81 (  0.03                                                                     3.78 ( 0.03


        ( 3.83 ( 0.09) ( 10-12 м2/Н                                             ( 3.74 ( 0.07 ) ( 10-12 м2/Н

Второй способ определения фотоэластического коэффициента для разных длин волн:

Построим графики зависимости ( от Р для разных длин волн. Это прямые, уравнения которых имеют вид:  



Таким образом, фотоэластический коэффициент можно найти из значения тангенса наклона этих прямых:
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( ( 5780 А:
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Таким образом, получили значения фотоэластических коэффициентов при разных длинах волн по второму способу в пределах погрешности определения их первым способом.
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