Лукашов Сергей

311 группа.

Фотоумножитель.

Цель работы: ознакомиться с принципами работы ФЭУ, измерить зависимость темнового тока от величины напряжения питания ,определение зависимости величины фототока от напряжения питания при постоянном световом потоке ,снять спектральную характеристику.

Оптическая схема:
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R-источник излучения сплошного спектра,

L-конденсорная линза,

S1-щель монохроматора,

К-поворотное зеркало,

О1-сферическое зеркало коллиматора,

О2-сферическое зеркало для камеры,

S2-выходная щель монохроматора.

Задание 1:градуировка монохроматора 

Появление,

дел.
Исчезновение,

дел.
Среднее положение,дел.
Длина волны,

Å

220.56
220.6
220,58
4358

222.5
222.6
222,55
5460

222.95
223
223,06
5769

223.1
223.15
223,12
5790

223.8
223.9
223,85
6234
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График градуирвки

Задание 2: Зависимость темнового тока от напряжения питания Uпит.

Rн=500 кОм

Uпит,В
700
740
800
820
840
860
900
940
980
1060

I,A*10-12
3
5
7
10
12
16
16
20
22
28

1140
1180
1240
1300
1320
1360

34
40
46
53
60
68
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График

Задание 3: Зависимость фототока Iфот от напряжения питания при постоянном световом потоке.

Uпит,В
660
680
700
720
740
760
780
800

Iфот, А*10-6
0.8
1
1.3
1.8
2.3
2.9
3.5
5.4

График

Температура нити лампы накала Т=1200 К

Задание 4: Зависимость фототока от длины волны (
Iфот,А*10-7
1.8
5.4
16
18
19
12
9
4

Градус барабана
222
223
224
225
225.5
226
226.5
227

(, Å
4874
5746
6395
6821
6950
7024
7042
7103

График

Чтобы получить спектральную характеристику, нужно все ординаты кривой Iфот=((() поделить на соответствующие ординаты кривой, описывающей распределение энергии в спектре источника сплошного спектра в зависимости от длины волны.

Формула Планка:
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(, Å
4874
5746
6395
6821
6950
7024
7042
7103

r(,(Дж/м4)*10-24
3.8
6.3
340
790
690
1100
1200
1300

(,(А*м4/Дж)*1021
47,36
85,71
4,71
2,28
2,75
1,09
0,75
0,31

График спектральной характеристики
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