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Фокусировка спектрографа.





Цель: найти оптимальное расположение поверхности, на которой расположен спектр, и плоскости эмульсии фотоплёнки, при котором достигается наилучшая чёткость изображения спектра.


Характеристики спектрографа.


Линейная дисперсия:


� EMBED Equation.3  ���


где dl — расстояние на спектрограмме между линиями с длинами волн ( и ((d(.


Средняя линейная дисперсия:


� EMBED Equation.3  ���


где li и lk  — координаты, соответствующие линиям с длинами волн (i и (k .


Значение дисперсии, найденное по этой формуле, относится к некоторой средней длине волны: � EMBED Equation.3  ���.


Оптическая схема спектрографа:
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S — источник света�
4 — призма�
�
1 — осветительная линза�
5 — объектив камеры�
�
2 — щель�
6 — фотопластинка�
�
3 — объектив коллиматора�
�
�



Ход работы:


1. Юстировка осветительной системы и заполнение рабочей апертуры прибора светом.


2. Выбор и установка ширины щели.


3. Фокусировка камерной части спектрографа.


4. Расшифровка спектрограммы по атласу.





По полученным данным построим график зависимости средней линейной дисперсии � EMBED Equation.3  ��� от средней длины волны (.
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показания барабана
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