Приложение к лабораторной работе №5

  



Для компнсационных стабилизаторов(Задание №1)
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R=600 Ом





R=300 Ом
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R=1000 Ом
Для параметрического стабилизатора
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R=1000 Ом






 Приложение к лабораторной работе №5

  



Для компнсационных стабилизаторов(Задание №2)
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Для параметрических стабилизаторов
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Лабораторная работа №5

Тема:Стабилизаторы выпрямленного напряжения

Задания :а)Снять зависимость  Uвых(Uвх) для каждого стабилизатора при 2-3 значениях Rн , заданных преподавателем. Определить коэффициент стабилизации в середине рабочего участка каждой кривой.

 Б)Определить значение напряжения Uвх , соответствующее середине рабочего участка при Rн=51 Ом и для этого значения Uвх снять зависимость Uвых от Rн.
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Вывод:в результате проделанной работы я получил ряд экспериментальных данных, таких как зависимость выходного напряжения от входного при различных нагрузках, а так же зависимость вых. напряжения от нагрузки (смотрите приложение) при постоянном напряжении на входе стабилизатора.
Коэффициент стабилизации равный: 
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К=            :

     dUвых  dUвх
Для компенсационного стабилизатора К=0.03 , а для параметрического ста-ра К=0.02.Из графиков видно что данные стабилизаторы целесообразно применять начиная с определенной точки, которые легко прослеживаються.
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