Отчёт

о работе в радиолаборатрии

студента 3 курса 15 группы Кудряшова Василия.

Изучение Операционного Усилителя.
1. Исследование усилительных характеристик.
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Схема:

Частотная характеристика:


R1=78 Ом


R2=77
 кОм







Uвх,мв
6
6
6
6
6
6






Uвых,в
2,42
1,64
0,7
0,22
0,1
0,06






f, кгц
5
8
20
50
80
200






K
403,3
273,3
116,7
36,67
16,67
10







R1=78 Ом


R2=7,
56 кОм







Uвх,мв
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

Uвых,в
0,57
0,57
0,52
0,50
0,47
0,45
0,35
0,19
0,10
0,07
0,06

f, кгц
0,5
0,8
2
5
8
10
20
50
80
100
200

K
95
95
86,67
83,33
78,33
75
58,33
31,67
16,67
11,7
10

Uвх,мв
10
20
30
40
50
60
70
80
90



Uвых,в
0,87
1,48
2,12
2,72
3,36
4,00
4,68
5,36
6,00



f, кгц
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5



K
87
74
70,67
68
67,2
66,67
66,86
67
66,67



Максимальная амплитуда Uвх, при которой синусоидальный сигнал на входе не искажается раввна 95мВ.

2. Исследование фильтра нижних частот.

Схема:
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Частотная характеристика:

С1=0,15 мФ

С2=7500 пФ       R1=R2=3 кОм

Uвх,мв
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000

Uвых,в
1,151
0,933
0,707
0,516
0,365
0,272
0,210
0,135
0,067

f, кгц
25
27,5
31,4
35
40
45
50
60
80

K
1,151
0,933
0,707
0,516
0,365
0,272
0,21
0,135
0,067
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3. Исследование генератора импульсов прямоугольной формы.
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R=7,5кОм 

С=620 пФ

R1=R2=3кОм

Частота следования импульсов ~66кГц
Амплитуда импульса ~4,9 В

Длительность импульса 15 мкс

4. Исследование двойного Т-образного моста         (пассивного и активного).

[image: image7.png]


Схема:
Частотная характеристика:
f, кгц
10
15
20
30
35
40
45
50

Uвых,в
1,21
1,05
0,86
0,54
0,42
0,34
0,295
0,285

f, кгц
55
60
70
80
90
100
150
200

Uвых,в
0,3
0,33
0,4
0,48
0,56
0,62
0,84
0,97

Частотная характеристика для пассивного фильтра:

f, кгц
10
15
20
30
35
40
45
50

Uвых,в
0,99
0,78
0,61
0,34
0,25
0,16
0,08
0,014

f, кгц
55
60
70
80
90
100
150
200

Uвых,в
0,03
0
0,08
0,15
0,22
0,28
0,47
0,596

Минимум Uвых для пассивного моста- 0,285 В при f=50кГц.

Для пассивного- нули на частотах 51 кГц и 60 кГц.
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